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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Material: Fibra de vidrio con poliéster no tejido
Espesor: 28 mm.
=y 1 Peso: 1,24 Kg/m2

Color: Blanco

| Usos: Cielos
Modulos: 610 x 1220 mm
s 1 610 x 1830 mm
= 1220 x 1220 mm
1220 x 1830 mm

Rendimiento: 610 x 1220 mm= 1,35 unid./m2
610 x 1830 mm=0,9 unid./m2’
1220 x 1220 mm= 0,67 unid./m2
1220 x 1830 mm= 0,45 unid. / m2"

Otras Propiedades:
Especificaciones Acusticas: NRC 0,85 éASTM C 423
SAA 0,89 (ASTM C 423
CAC 17 gASTM C423) (ASTM E 1414)
Reflectancia Luminica: ~ LR-1(75%) (ASTM E 1477)
Resistencia al Fuego: Clase A (1) (ASTM E 84) (ASTM E 1264)
Llama <25
Humo < 50

Resistencia a la humedad: Resistencia de 95% a 40° C temperatura.

CARACTERISTICAS

- Cielo de apariencia monolitica con modulaciones de hasta 4’ x 6’ (1220 x 1830 mm.),
de atractiva superficie textil, fabricado en base a fibras textiles (fibra de vidrio y poliéster).

- Excelente comportamiento acustico.

- Uso de perfileria estandar 15/16".

- Ignifugo (segiin norma Americana).

- Sistema de suspension con perfileria oculta que permite una canteria abierta entre
paneles de 6 mm.

- Cielo muy registrable para acceso al pleno.

- Compatible con distintos tipos de iluminacion y otros accesorios.

- Cielo resistente y durable, con buen comportamiento ante cambios de temperatura y
humedad.

- Composicion inorganica, lo que previene la formacion de moho y el crecimiento de
hongos.

TECHSTYLE CAMBAS

Techstyle Cambas ofrece otras alternativas de traminacion a los colores estandar blanco y negro.
Las posibilidades van desde miles de colores sélidos hasta variadas texturas incluyendo cuero,
vetas de maderay otros.

Las caracteristicas técnicas de este producto son las mismas que las del cielo Techstyle estandar.

Nota: Los componentes del producto de esta ficha estan en constante proceso de innovacion y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica estén expresadas en milimetros (mm.).



FORMA DE INSTALACION Y REGISTRO

Los cielos acusticos Techstyle per- SISTEMA DE REGISTRO CIELO TECHSTYLE
miten el total acceso al pleno. El
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POSICION FINAL

COMPORTAMIENTO ACUSTICO

Los cielos Techstyle tienen propiedades acUsticas notables que provocan la reduccion
del ruido a través de un amplio espectro de frecuencias, convirtiéndolo en el producto
ideal para requerimientos acusticos.
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RETROFIT: LO ULTIMO EN RECICLAJE DE CIELOS

Muchas veces, en los recintos donde se quiere instalar un cielo Techstyle, hay un
cielo existente. Para instalarlos no se requiere remover el cielo existente, producién-
dose un ahorro en el costo de la instalacion y el tiempo.

DETALLES DE INSTALACION

DETALLE CONTRA MURO
PERFIL DOBLE "L"

ESTRUCTURA
SEGUN PROYECTO

TARUGO CLAVO
DE IMPACTO
TIPO HPS 8-75
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Los Cielos Natura Hunter Douglas fabricados con aglomerados especiales cuentan con la Certificacion Ignifuga,
cumpliendo con la norma ASTM E84, Clase A, clasificacion superior de la norma americana.
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